
PIERBURG                                       Doppel-Pulldown  Prüf. -  und   Einstellanweisung 

                                      Jede neue Pull Down Dose muss eingestellt werden   

                             

1. Einstellung a1  ( Warmlauf  I  Phase)  großer Starterklappen Spalt ( ca.2.5mm -4mm )   an
Einstellschraube 2

2. Einstellung a    ( Kaltstart   II   Phase ) kleiner Starterklappenspalt  ( ca. 1,4mm - 2mm)  an 
Einstellschraube 7  / Verschlusskappe

Arbeitsweise

    
Die  Starterklappen Spalt Maße finden Sie in den Einstellwerten / Kennblättern   z.B.  "a" = 2,1mm   +   "a1" =
4,4mm

Prüfen 
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Kein Erfolg ? :

Sollte Ihre Arbeit ohne den erhofften Erfolg bleiben, dann denken Sie daran, dass die Fahrzeuge alle aus dem vorigen
Jahrhundert stammen und einiges auf dem Tacho haben.

Sollte die Membrane nicht anziehen und die Starterklappe öffnen, dann sollten Sie an dem Unterdruckanschluss am
Vergaser prüfen, ob hier der nötige Unterdruck vorhanden ist. ( im Leerlauf )

Wenn nicht, sollten Sie die Unterdruckbohrung im Vergaser reinigen bis Sie den erforderlichen Unterdruck haben.

                                                 

Volvo 2B7 Dreifach Pulldown. nur für VOLV0  2B7 Vergaser  Pulldown-Dose 4.07268.24 =1270173W
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                                                                          eventuell bei Fehlern Ti216 beachten / Überprüfen
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